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Utwardzenie pargingu w Szklarach 16-02-05
Przedmiar-Obmiar
| Lp. Kod | Nazwa / Otuniar o« | Jedn
T | Roboty rozbiérkowe | |
1.1 |KNR 0231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 10,000 ‘ m |
0814-0200 |
| i  Tlosé : 10,000 [m! | '
1.2 | KNR 0231 Rozebranie krawginikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypee 4,000 m
0813-0100 | piaskowe;j
b | Tlosé - 4,000 m)] l [
1.3 | KNR 0231 Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych 75,000 m
0818-0300 |
| j |
| Tlosé : 75,000 fm} |
2 Roboty ziemne
j 2.1 |KNNR 0006 | Korvta wvkonvwane mechanicznie.gleb.30 cm.na calej szerokosci jezdni i 9.944 | 100 m2
| 0101-0301 chodnikow.w gruntach kat. 11 do IV, przy uzyciu spycharki 1 walca statycznego

22 | KNNR 0006
0101-0900

Hosé : 9,944 [ 100 m2 ]

samojezdnego

Koryta wykonywane r@cm;ie,; glgbokodei 3(T mil,na ;ej szerokodci jezdni i
chodnikéw,w gruntach kategorii I11, IV

Tiosé : 1,000 [ 100 m2 ]

2.3 | KNNR 0001
0210-0100

Wykopy o glgbokosci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami

podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,w gruncie kategorii I-III - wykop pod
krawgzniki

llos¢ : 0,332 | 100 m3 |

1,000 100 mZ

100 m3

24 | KNNR 0001
0221-0300

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi pow. 5-10 t. na odleglos¢ do
1 km lub na odkdad, grunt kategorii I-11

Tlos¢ : 3,530 [ 100 m3 |

3,530 100 m3

2.5 | KNNR 0001
0208-0201

—

2.6 | KNNROOO1

Naklady uzupeiajace.za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad
tkisamochodami samowylad. 5-101,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.

IS AY

Tlos¢ : 3,530 [ 100 m3 |

353| 100m3 |

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziem wydobyte) z wykopow lezace) na dhugosci 1 m

0195  100m3

0504-0200 wzdhuz krawedzi wykopu, grunt kategorii III- obsypanie krawginikéw oraz
rozplantowanie gruntu pozyskanego na miejscu pod powierzchnie zielone
Hos¢: 0,195 [ 100 m3 |
3 Roboty drogowe
3.1 |KNNR 0006 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypelniane 0,050 100 m
0404-0300 piaskiem - obrzgza z odzysku {

Hosé : 0,050 [100m ]

0112-0500

| 32 |KNNROOO6 | Krawezniki kamienne wysiajace o wymiarach 15x30 em.wraz z wykonaniem law 1.330 100 m
0403-0500 betonowych,na podsypce cementowo piaskowej - analogia
Tlosé : 1,330 [ 100m]
33 KNNR 0006 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki).grubosé warstwy po 10,944 100 m2

zageszczeniu 10 cm
Tlodé : 10.944 [ 100 m2 ]

3.4 | KNNR 0006
0113-0200

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos¢ warstwy po zaggszezeniu
20 cm

[logé : 10,944 [ 100 m2 |

10,944 100 m2

3.5 KNNR G006
0301-0400

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm,na podsypce piaskowe;j -
analogia

Tosé : 10,496 [ 100 m2 ]

10,496 100 m2

3.6 | KNNR 0006
0301-0400

|+ | | Roboty wykoiczeniowe

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 8 em,na podsypee piaskowej-
analogia - ulozenie obramowan i znakéw dla niepetnosprawnych z kostki czarnej

Tosé : 0,448 [ 100 m2 |

0,448 100 m2
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Lhtwardzenie pargingu w Szklarach

16-02-05
Przedmiar-Obmiar
Lyp. Kod Nazwa / Obmiar Tlodé Jeds. }
f 41 |KNR 0221 Wykonanie trawnikow dvwanowvch siewem na skarpach przy uprawie recznei bez 130.000 | mT
0402-0100 | nawozenia kategoria gruntu L I! : i
Tlos¢ : 130,000 [m2 ]
{ 4.2 | Analiza Montaz stojakéw rowerowych szedcio - stanowiskowych 4.000 szt.
wlasna
Tlosé : 4,000 [szt. ]
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