. CZESC OPISOWA.

1.0  Wiadomosci wstepne.

L:1 Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o zlecenie Gminy Kamiennik przez Zaklad
Projektowo — Wykonawczy Nysa.

1.2 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania wykonanie projektu na utwardzenie parkingu przed obiektami
sakralnymi w miejscowosci Szklary.

Zakres obejmuje powierzchnie ok. 1000 m’.

1.3 Wykorzystane materiaty.

Do wykonania w/w opracowania wykorzystano:

mape pogladowa w skali 1:25000
mapg zasadnicza w skali 1:1000
obowigzujace akty prawne
pomiary wiasne
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2.0  Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej parking posiada nawierzchnig nie ulepszong o licznych
nierownosciach i zaglebieniach, w ktérych w trakcie opadow gromadzi si¢ woda, tworzac
katuze. Z trzech stron ograniczony jest ogrodzeniami z czwartej barierg tancuchowa. Do
parkingu prowadzi droga asfaltowa o nowej nawierzchni szerokosci ok. 4,2 m. Przez parking
jest rowniez dojazd do kosciota i cmentarza. Odcinek drogi w sasiedztwie muru koscielnego
zostal utwardzony brukiem z kostki kamiennej, granitowej, szarej o wymiarach 8x10 cm.
Droga wewnatrz cmentarza wybrukowana jest kostkg granitowa o wymiarach 15 x 15 cm.

3.0 Rozwiazania projektowe i zalecenia wykonawcze.

Projekt obejmuje utwardzenie kostka granitowa parkingu o powierzchni 1094,4 m?.
Wymiary kostki 8x10 cm ulozone na grub. 8 cm na podsypce z piasku grub. 3 ¢cm.
Podbudowa z thucznia nie sortowanego o frakcji 0 — 63 mm grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Thuczen posadowiony na podtozu z pospotki grubosei 10 em. Utwardzenie przewiduje si¢ z



kostki granitowe] szarej ograniczonej wokot kraweznikami granitowymi 15x30x100 cm
posadowionymi na fawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowe;.
Stanowiska postojowe oznacza si¢ kostka granitowa czarng pasem 20 cm. Z powyzszej kostki
przewiduje si¢ rowniez wykona¢ znaki na stanowiskach dla niepelnosprawnych. Na
wczesniej utozonym odcinku drogi przy kosciele przewiduje sie rozebranie jej zakonczenie z
obrzezy i polaczenie z projektowanym utwardzeniem. Odzyskane obrzeza nalezy
wykorzysta¢ do oddzielenia odcinka jezadni od zieleni. W bramie na cmentarz istniejacy
kraweznik ulozony na plask przewidziano do rozbiorki, a w jego miejsce uzupelnia sig
brukiem. Na parkingu zaprojektowano 33 stanowiska w tym 3 dla niepetnosprawnych.
Wymiary stanowisk wynoszg 4,5 m na 2,5 m, dla niepelnosprawnych szer. 3,6 m i na dwoch
stanowiskach 3,25 m. Stanowiska usytuowane sa pod katem 90° oraz 60°. Parking
wyposazono rowniez w 4 stojaki dla rowerdw, po 6 stanowisk kazdy. Wokot zabrukowanej
powierzchni przewiduje si¢ pas zieleni szer. 1 m, a od strony cmentarza szer. 1,3 m.

Wzdtuz kraweznikoéw od strony dziatek 336/2 i 340/1 przewiduje sig¢ sciek szer. 20 cm
poprzez obnizenie kostki o 2 ecm.

Calg ptaszczyzng parkingu nalezy pochyli¢ jednostronnie w kierunku styku dziatek
336/2,336/1 1 340/1.



