PRZEDMIARY ROBOT
KOSZTY NIEKWALIFILOWALNE

,Budowa drog dojazdowych do gruntow rolnych
we wsi Lipniki”

Zamawiajacy: Gmina Kamiennik
ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik
Wykonawca: Zaktad Projektowo — Wykonawczy Nysa
ul. Nowogrodzka 13
48-304 Nysa
Branza: Drogowa
Data opracowania: marzec 2020 r.
Opracowat:
inz. HENRY, YNIUK
ul. Now zka 13
48-3

a
Upr.bud$5 ut. | 56 ust/] 47l 13 ust. | pkt.§
Nr ewld, ltl W3/0p

\



Drogal40 -3 i 149 w Lipnikach k. niekwalifik.

20-03-30

Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Obmiar Tosé Jedn.
1 Droga 140/3
2 Roboty konserwacyjne i ziemne
2.1 |KNNR 0001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi,poj.tyzki 0,15 m3.z 1,086 100 m3
0201-0100 urobku samochodami samowytad.do 5 t.na odleglosé do 1 km.w gruncie
kat. I, I1- konserwacja rowow - analogia
Tlogé : 1,086 [ 100 m3 ]
2.2 |KNNR 0001 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi.poj.fyzki 0,15 m3z 0,405 100 m3
0201-0200 transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t,na odleglosé do 1 km,w gruncie
kat. Ill-wykop pod infiltracje, remont przepustu i usunigcie war. korzeniowej
pobocza- [20+20,49]
Tlosé : 0,405 [ 100 m3
23 |KNNROOO1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsighiemymi o 0,137 100 m3
0209-0200 pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii III- wykop pod kraweznik z oporem
Tlosé : 0,137 [ 100 m3 ]
2.4 |KNNRO0001 |Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m,ze skarpami o szerokosci dna do 0,045 100 m3
0305-0200 1,5 m,w gruntach kategorii I - wykop pod obrzeza, krawezniki na plask,
umocnienia przepustow [0,6+3.89]
Tlosé : 0,045 [ 100m3 |
2.5 |KNNR 0001 |Rgczne formowanie nasypéw z dostarczeniem ziemi z odkladu,grunty kategorii 111, 0,059 100 m3
0311-0400 IV - zasypanie za kraweznikiem i obzerzem
Tloé : 0,059 [ 100 m3 ]
2.6 |KNNROO001 |Reczne zasypywanie wngk za Scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci 0,174 100 m3
0320-0200 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zaggszczanie rgczne, grunt kategorii
111 - obsypanie przepustu
Tlosé: 0,174 [ 100 m3 ]
2.7 | KNNR 0006 |Mechaniczne plantowanie poboczy,grubosé écinania 10 cm 0,532 100 m2
1301-0500
Tlosé : 0,532 [100 m2 ]
2.8 |KNR 1501 Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o srednicy 0,60 m, glgbokos¢ 8,000 m
0108-0220 zamulenia przewodu do wysokosci srednicy 2/3
Ilosé : 8,000 [m]
2.9 |KNNR 0001 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi o pojemnosei tyzki 1,25 m3 z 0,020 100 m3
0221-0100 urobku samochodami samowyladowczymi pow. 5-10 t. na odleglos¢ do
1 km lub na odkfad, grunt kategorii I-II
Tlogé : 0,020 [ 100 m3 ]
2.10 | KNNR 0001 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 z 0.850 100 m3
0220-0201 transportem urobku samochodami samowyladowczymi pow. 10-15 L. na odleglosé do
1 km lub na odklad, grunt kategorii III
Tlosé : 0,850 [ 100 m3 ]
2.11 | KNR 1501 Roboty rozbidrkowe.rozbiérka reczna konstrukcji betonowych o grubosci powyzej 1,500 m3
0201-0200 20 cm - rozbiérka pozostalosci z przyczotkow - analogia
Tlosé : 1,500 [m3]
3 Roboty budowlano - montazowe
3.1 |KNNR 0004 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich i stabilizowanych cementem - 1,280 m3
1411-0300 podtoze z materiatow sypkich o grubosci 20 cm. [8%0,8%0,2]
Tlosé : 1,280 [m3]
3.2 | KNNR 0004 |Kanaly z rur PVC laczone na weisk - rurociggi z PVC o érednicy zewngtrznej 630 0,080 100 m
1308-0800 mm - przewod przepustu z rury dwusciennej SN- 8- analogia
Tlogé : 0,080 [100m ]
33 |KNNR 0010 |Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 5 cm z piasku pod przyczolki- analogia 0,048 100 m2
0403-0101 d
Tloéé : 0,048 [ 100 m2 |
3.4 |KNNR 0010 | Podloza betonowe pod konstrukcje-podloze pod przyczotki grub. 10cm - analogia 0,480 m3
0203-0100
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Tlosé : 0,480 [m3]
3.5 |KNNR 0006 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm,na podsypce 0,048 100 m2
0302-0500 cementowo piaskowej
Tlosé : 0,048 [ 100 m2 |
3.6 |KNNR 0010 |Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 5 cm z pospotki 0,077 100 m2
0403-0101
Tlogé : 0,077 [ 100 m2 |
3.7 |KNNR 0010 |Wykonanie z brzegu podsypek z pospolki. dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci 0,077 100 m2
0403-0201
Tloéé¢ : 0,077 [ 100 m2 ]
3.8 |KNNR 0010 |Wykonanie ubezpieczen plytami azurowymi typu "krata" mata o wymiarach 0,077 100 m2
0407-0100 elementéw 60x40x10 cm - ubezpieczenia na wlocie i wylocie przepustu - analogia
Ilos¢ : 0,077 [ 100 m2 )
3.9 |KNNR 0006 |Chodnikiz ptvt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,ukiadane na podsypce 0,020 100 m2
0503-0100 piaskowej spoiny wypelniane piaskiem - zabezpieczenie umocnienia wlotu i wylotu
przepustu - analogia
Tlosé : 0,020 [ 100 m2 ]
3.10 | KNNR 0001 | Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego 0,200 100 m3
0412-0200
Tloé¢ : 0,200 [ 100 m3 ]
3.11 | KNNR 0006 | Krawginiki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw 0,780 100 m
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo piaskowej
Tloé¢ : 0,780 [100m |
3.12 | KNNR 0006 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo piaskowej spoiny 0,050 100 m
0404-0500 wypelniane zaprawa cementowa
Tlogé : 0,050 [100m]
3.13 [KNNR 0006 | Krawezniki betonowe bez law,wystajace o wymiarach 15x30 cm,na podsypce 0,000 100 m
0401-0100 piaskowej - na plask- analogia
Tlo&¢ : 0,000 [100m ]
Roboty drogowe
4.1 | Analiza Cigcie pita asfaltu 14,000 m
wlasna
Tlosé : 14,000 [m]
4.2 |KNNR 0006 | Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.30 cm,na calej szerokosci jezdni i 1,217 100 m2
0101-0300 chodnikéw,w gruntach kat. IT do IV, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
Tlos¢ : 1,217 [ 100 m2 ]
43 |KNNR 0006 |Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20 cm,na calej szerokosci jezdni i 3.117 100 m2
0101-0200 cbodqikéw,w gruntach kat. II do IV, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
Tloéé : 3,117 [ 100 m2 ]
44 | KNNR 0006 |Podloze zkruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia 4334 100 m2
0112-0500
Tlosé : 4,334 [100m2 ]
4.5 |KNNR 0006 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia thuczonego,grubos¢ warstwy po 4,334 100 m2
0204-0200 uwalowaniu 15 cm
Tlos¢ : 4,334 [ 100 m2 ]
4.6 |KNNR 0006 | Goma warstwa przy nawierzchniach z kamienia thuczonego,gruboéé warstwy po 4334 100 m2
0204-0400 uwalowaniu 7 cm
Tloéc¢ : 4,334 [ 100 m2 |
47 |KNNR 0006 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 4334 100 m2
0308-0101 wiazaca,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
Tosé : 4,334 [100m2 ]
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4.8 |KNNR 0006 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 4334 100 m2
0309-0201 $cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
Tlo$é : 4,334 [100m2 ]
49 |KNNR 0006 |Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami 43,123 1
0308-0701 samowyladowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 57 km
Tlosé : 43,123 [t]
4,10 | KNNR 0006 | Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami 44,207 1
0309-0701 samowyladowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 57 km
Tlosé : 44,207 [t]
5 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
5.1 |KNNR 0001 |Humusowanie skarp z obsianiem.przy grubosci warstwy humusu 5 cm 0,391 100 m2
0507-0100
Tlos¢ : 0,391 [100m2 ]
52 |KNR0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociagowe i 0,000 szt.
1406-0400 gazowe
Tloé¢ : 0,000 [ szt. |
6 Droga 149
Roboty ziemne
7.1 |KNNR 0001 |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosei do 1,5 m,ze skarpami o szerokosci dna do 0,000 100 m3
0305-0200 1,5 m,w gruntach kategorii III - wykop pod kraweznik
los¢ : 0,000 [ 100 m3 |
7.2 | KNNR 0006 | Mechaniczne plantowanie poboczy.grubosé cinania 10 cm 0,000 100 m2
1301-0500
Tloé¢ : 0,000 [ 100 m2 ]
73 | KNNR 0001 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o pojemnosei tyzki 1,25 m3 z 0,000 100 m3
0220-0201 transportem urobku samochodami samowyladowczymi pow. 10-15 t. na odleglosé do
1 km lub na odklad, grunt kategorii 111
Tosé : 0,000 [ 100 m3 |
8 Roboty drogowe dr 149
8.1 |KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow, glgbokosé 0,000 m2
0101-0100 20 cm, kategoria gruntu I do IV
Tlosé : 0,000 [m2]
8.2 |KNRO0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow, dodatek za 0,000 m2
0101-0200 kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - dalsze 25 ecm
Tlo&é : 0,000 [m2]
8.3 |KNNR 0006 | Podioze z kruszywa naturalnego,gruboé¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm 0,000 100 m2
0112-0500
Tloéé : 0,000 [ 100 m2 |
8.4 |KNNR 0006 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia thuczonego,grubos¢ warstwy po 0,000 100 m2
0204-0200 uwatowaniu 15 cm
Tlos¢ : 0,000 [ 100 m2 ]
8.5 |KNNR 0006 |Goma warstwa przy nawierzchniach z kamienia thuczonego,grubosé warstwy po 0,000 100 m2
0204-0400 uwatowaniu 7 cm
Tlos¢ : 0,000 [ 100 m2 ]
8.6 | KNNR 0006 i Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 0,000 100 m2
0308-0201 | wigZaca,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm.transport mieszanki samochodem
| samowylad.5-10 t
| Tloéé : 0,000 [ 100 m2 ]
87 |KNNROOO6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 0,000 100 m2
0309-0201 scieralna,grub. warstwy po zaggszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
Tlosé : 0,000 [ 100 m2 |
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8.8 |KNNR 0006 |Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami 0,000 t
0308-0701 samowyladowczymi $5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 57 km
Tlodé : 0,000 [t]
8.9 | KNNR 0006 Dodﬂaknmmpmmimnekmimmhohimmimlychmmchodami 0,000 t
0309-0701 samowyltadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 57 km
Tosé : 0,000 [t]
2.10 | KNNR 0006 | Krawgzniki betonowe bez law,wystajace o wymiarach 15x30 cm.na podsypce 0,000 100 m
0401-0100 | piaskowej - na plask
Tlosé : 0,000 [ 100 m ]
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