] Kamiennik, dn. 27.06.2023r.
0S.6220.1.2023.ML

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzi¢cia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 1094 z p6zn. zm.)(dalej ustawa 00$), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzagdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023, poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kamiennik
reprezentowanej przez pelnomocnika: Pana Henryka Hryniuka, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa drég dojazdowych do gruntow
rolnych we wsi Ktodobok” oraz zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nysie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsig¢wzigcia pn.: ,,Budowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych we wsi Klodobok”
planowanego do realizacji na dziatkach 355, 386, 196/1, 197/1, 197/2, 200, 201, 202/2, 203, 204,
387, 205/1, 141, 142/1, 144, 358, 371, 359, 381, 185, 189, 190/2, 190/1, 191, 192, 193 obreb
Klodobok, Gmina Kamiennik.

IL. OkreSlam nastepujace warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia:

1. Prace zwigzane z wycinkg drzew powinny by¢ prowadzone w okresie od 15 pazdziernika
do 28 lutego (poza sezonem legowym ptakow), a w sezonie legowym pod nadzorem
ornitologa. W przypadku stwierdzenia lggdéw nalezy wstrzymaé prace zwigzane z wycinkg
do momentu opuszczenia gniazda przez piskleta;

2. Drzewa planowane do pozostawienia zlokalizowane na dziatkach na ktorych planowana jest
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
budowlanych przez oszalowanie tj. obudowe z desek wraz z materiatem izolacyjnym
(w postaci stomianych mat badZz geowlokniny min 2 warstwy) od wysoko$ci pierwszych
gatezi, az do ziemi,. Miejsca sktadowania materiatéw wyznaczy¢é poza obrebem systemu
korzeniowego, min. 2m od obrysu korony drzewa;

3. Prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego wykonywac recznie. W przypadku odstoniecia
korzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem przykrywajgc
je stoma, a uszkodzone korzenie trzeba wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.
Do zasypywania wykopéw w obrebie systemu korzeniowego drzew uzy¢ urodzajnej ziemi
bogatej w sktadniki odzywcze. Nie dopuszcza si¢ manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu
koron drzew. Nie nalezy sktadowa¢ pod konarami i korong drzew urobku z wykopow ani
innych materiatéw i srodkéw chemicznych;

4.  Przewidzie¢ prowadzenie robdt budowlanych wylacznie w godzinach dziennych tj. od 6:00
do 22:00;

5. W trakcie realizacji przedsigwzigcia bazg sprzgtowa nalezy usytuowaé na utwardzonym
i szczelnym podlozu, a zaplecze budowy zlokalizowa¢ z dala od ciekow i wyposazy¢
w sorbenty;



6. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwloczne dziatania
majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczef do gruntu i wod powierzchniowych;

7. Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w toalety typu TOI-TOI, z ktérych $cieki bytowe bedg
przewozone do oczyszczalni Sciekow.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 04.01.2023r. Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
reprezentowana przez pelnomocnika: Pana Henryka Hryniuka, ul. Nowogrddzka 13, 48-304 Nysa, (wraz
ze ztozonym uzupelnieniem z 20.02.2023r.), wystapita o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Budowa droég dojazdowych do gruntéw rolnych
we wsi Ktodobok” planowanego do realizacji na dziatkach 355, 386, 196/1, 197/1, 197/2, 200, 201,
202/2, 203, 204, 387, 205/1, 141, 142/1, 144, 358, 371, 359, 381, 185, 189, 190/2, 190/1, 191, 192, 193
obreb Ktodobok, Gmina Kamiennik..

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwziecia, organem wiasciwym do wydania decyzji
W niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Wéjt Gminy Kamiennik.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drdog lub obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody,) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.).

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji
o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko, realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uznajgc wniosek za kompletny, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwcal960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. 2023, poz. 775 z pézn. zm.) Wéjt Gminy
Kamiennik obwieszczeniem znak: 08.6220.1.2023.ML z dnia 14.03.2023r. zawiadomit strony
o wszczeciu przedmiotowego postgpowania oraz o wystgpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie wyrazenia opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
i ewentualnego zakresu raportu dla planowanej inwestycji. Po zawiadomieniu nie wptynety zadne
uwagi oraz wnioski.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w dniu 30.03.2023r. wydat opinie znak
NZ.9022.4.22.2023. HW, w ktérej wnioskuje o zwolnienie inwestora z obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania powyzszego przedsigwziecia na $rodowisko i sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem
znak WR.ZZS.4.4901.33.2023.JP z dnia 19.04.2023r. wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
wskazat konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan zawartych
w catosci w sentencji niniejszej decyzji.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego w dniu 17.04.2023r. wplyneto

uzupetnienie karty informacyjnej przedsigwziecia o informacje dotyczace m.in. przewidywanych



ilogci i rodzajow odpadéw oraz usytuowania przedsigwzigcia, ktore zostato ztozone przez
petnomocnika Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu.

Majac na uwadze zlozone przez Inwestora uzupetnienia wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach pismem Nr 08.6220.1.2023.ML z dnia 28.04.2023r. w celu
ujednolicenia dokumentacji sprawy, organ prowadzacy postgpowanie przestal przedmiotowe
uzupetnienie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW WP oraz do PPIS w Nysie z prosba
o dotaczenie materiatéw do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajecia stanowiska, o wydanie
ponownej opinii z uwzglgdnieniem nowych materiatow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie pismem Nr NZ.9022.4.22.2023.HW z dnia
09.05.2023r. podtrzymal swoja opini¢ wyrazona w piSmie Nr NZ.9022.4.22.2023.HW z dnia
30.03.2023r,, Dyrektor ~Zarzadu Zlewni Wod — Polskich ~w  Nysie pismem  Nr
WR.ZZ$.4.4901.33.2023.JP z dnia 19.05.2023r. poinformowal, Ze zlozone uzupetnienie Karty
informacyjnej przedsiewzigcia, a takze zawarte w niej dodatkowe informacje, nie wpltynely na zakres
merytoryczny i zmiang wydanej opinii z dnia 19.04.2023r., znak: WR.ZZS.4.4901.33.2023.JP, w
ktérej wyrazono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych we wsi Ktodobok™.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, pismem W008.4220.91.2023.PK.2 z dnia
21.04.2023r. wyrazit opinie, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa drog dojazdowych do gruntéw
rolnych we wsi Ktodobok” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko
oraz wskazat konieczno$é okrelenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagar,
zawartych w catodci w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 84 ustawy o0o$, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
whadciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko. Ponadto, w my$l art. 84 ust. la ustawy oo$, w decyzji organ moze okresli¢ warunki
lub wymagania dotyczace korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwodci dla terenow
sasiednich. W zwiazku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, Wojt Gminy Kamiennik w rozstrzygnieciu okreslit takie
warunki i wymagania.

Nastepnie, majac na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00s, Wojt Gminy Kamiennik
w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 powolanej ustawy, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w wojewddztwie opolskim, powiecie nyskim,
na terenie gminy Kamiennik i polega¢ bedzie na budowie drog dojazdowych do gruntéw rolnych oraz
potaczeniu zabudowania wsi Ktodobok z terenami rolnymi. Przedsiewziecie sktada si¢ z dwoch drog
oddzielonych od siebie droga powiatowg nr 1657 O na terenie wsi Klodobok. Droga przebiega
w otoczeniu gruntéw ornych oraz kilku zabudowan mieszkalnych.

Zakres przewidywanych prac w ramach inwestycji obejmuje:

« budowe drogi nr 355, ktéra posiadata bedzie dhugos¢ ok. 483,5 m,

« budowe drogi nr 371-358, ktéra posiadata bedzie dtugos¢ ok. 625,5 m,

+ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

+ wykonanie warstw konstrukcyjnych,

+ wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem do studni chtonnych,

+ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

+ utwardzenie poboczy materiatem kamiennym,

Podstawowe parametry techniczne projektowanych do budowy drog:

+ Kkategoria drogi: dojazdowa — wewnetrzna,

+ Klasa drogi: D,

+ predkos¢ projektowa 30 km/h,

« szeroko$é jezdni: 3 m, na wiaczeniach do drogi powiatowej 3,5 m,



* powierzchnia drogi 355 wynosi ok. 2414 m?,

* powierzchnia drogi 371-358 wynosi ok. 3309 m?,

* 1gczna powierzchnia planowanego utwardzenia drég wynosi ok. 4121 m>

Szacunkowe faczne zapotrzebowanie na surowce i materiaty wynosi: kruszywa mineralne (thuczen
i kliniec) ok. 2 270 Mg, pospétka ok. 1053 Mg, beton asfaltowy ok. 825 Mg, kraweznik ok. 1080 m,
kostka betonowa grub. 8 cm 0. 215 m%, cement 85 Mg, beton ok. §1 m°.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalil, co nastepuje:

Etap realizacji przedsigwziecia bedzie Zrédtem emisji substancji pytowych i gazowych. Gtéwnym
zrédtem emisji substancji do powietrza atmosferycznego bedg prace ziemne, transport materialow
sypkich, spalanie paliw w silnikach pojazdéw i maszyn oraz rozscielanie mas bitumicznych. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia ucigzliwo$¢ zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
bedzie miata charakter lokalny i krétkotrwaty i nie wplynie w sposdb znaczacy na stan powietrza
atmosferycznego w rejonie realizacji inwestycji.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana z emisja typowych gazowych
1 pylowych zanieczyszczen komunikacyjnych, powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdéw. Wedtug informacji zawartych w KIP, budowa drog dojazdowych nie wplynie na zwiekszenie
ruchu, realizacja przedsigwzigcia poprawi jedynie stan techniczny obecnie istniejgcych drég
gruntowych i przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa i plynnosci ruchu drogowego, co w efekcie
ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki
za rok 2021, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane
Jest poza obszarami przekroczeni standardéw jakosci powietrza.

W rejonie lokalizacji inwestycji wystapia okresowe zaklocenia akustyczne spowodowane pracq
cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty i surowce. Hatas
powstajacy na etapie realizacji bedzie krétkotrwaty o charakterze lokalnym 1 ustgpi po zakofczeniu
robot. Roboty budowlane bgdg wykonywane w porze dziennej od 6:00 do 22:00.

Na etapie eksploatacji Zrédfem emisja hatasu bedzie ruch pojazdéw. Poprawa stanu technicznego
obecnie istniejacych drog gruntowych, wplynie bezposrednio na poprawe technicznych parametrow
i zwigkszenie ptynnosci ruchu drogowego, czego skutkiem bedzie zmniejszenie natezenia hatasu
komunikacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prac budowlanych beda powstawa¢ odpady z prac
budowlanych, uzytkowaniem sprzgtu oraz w zwiazku z zatrudnieniem pracownikéw z grupy 15
(opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 0,025 Mg, opakowania z drewna w ilosci ok. 0,2 Mg),
z grupy 16 (metale zelazne ilosci ok. 0,03 Mg), z grupy 17 (odpady z remontéw i rozbudowy drog
w ilodci ok. 0,15 Mg, gruz betonowy w ilosci ok. 0,07 Mg, drewno w iloéci ok. 0,1 Mg, gleba i ziemia
w ilosci ok. 0,1 Mg zelazo w ilosci ok. 0,02 Mg) oraz z grupy 20 (niesegregowane odpady komunalne
w ilosci ok. 0,05 Mg). Powstale odpady bedg selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego
pojemnikach i gromadzone w wyznaczonych miejscach. Nastepnie zgromadzone odpady beda
przekazywane odpowiednim podmiotom wyspecjalizowanym w zakresie gospodarki odpadami.
Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsigwzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

W trakcie eksploatacji drogi inwestor przewiduje mozliwo$é powstania réznego rodzaju i ilosci
odpadéw w wyniku utrzymania drogi i ewentualnych prac konserwatorskich z grupy 20 (odpady
z czyszezenia ulic i placow). Odpady powstale na tym etapie beda zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych
i socjalnych wyniesie ok. 105 m’. Na tym etapie wykorzystywane bedg réwniez takie surowce jak
mieszanki bitumiczne i kruszywa mineralne. Etap eksploatacii nie wymaga wykorzystania wody oraz
innych surowcow.




Podczas budowy powstang niewielkie ilosci $ciekéw socjalno-bytowych zwigzane z potrzebami
pracownikow budowy. Na czas robot budowlanych, na terenie budowy zostanie zainstalowany
przeno$ny sanitariat typu toi toi.

Funkcjonowanie drogi bedzie si¢ wiazato z powstaniem woéd opadowych i roztopowych, ktore
dzieki pochyleniom z terenu jezdni, beda odprowadzane powierzchniowo do studni chtonnych. Wody
opadowe i roztopowe nie beda wymagaty podczyszczania, poniewaz, wedtug zawartych w KIP danych,
nie beda przekraczaly wartosci dopuszczalnych zanieczyszezen.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k ustawy 0o$ ustalono, ze planowana inwestycja znajduje sie
w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, ktéra
charakteryzuje sie dobrym stanem ilo$ciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona
jako niezagrozona nieosiagnigciem celu Srodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan
ilogciowy. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie
znajduja si¢ ujecia wody. Przedsigwzigcie nie znajduje sie¢ w obregbie Gtownego Zbiornika Wod
Podziemnych, nie znajduje si¢ w obrgbie strefy ochronnej ujgcia wody oraz nie znajduje si¢ na obszarach
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi. Ponadto projektowana inwestycja zlokalizowana jest na
terenie obszaru zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): Cielnica od zrodta do Korzkwi
o kodzie RW600010127439. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335)- JCWP Cielnica od Zrédta do Korzkwi zostata oceniona jako silnie
zmieniona o zlym stanie, zagrozona nieosiagnieciem celu Srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstgpstwo- przedtuzenie terminu
osiagnigcia celu $rodowiskowego (2027r.) zwigzany z tym, Ze nie jest osiggnigty cel srodowiskowy
JZWP w zakresie wskaznikow: azot ogélny, azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi wynikajacymi z naturalnej podatnosci JCWP na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego oraz zachodzacych procesow biochemicznych i fizykochemicznych.

Majac na wzgledzie rodzaj, skalg, lokalizacjg oraz charakter planowanej inwestycji, ktora
realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwigzafn minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych
(JCWP) oraz obszaréw chronionych, a takze na mozliwos¢ osiggnigcia celow Srodowiskowych
dla JCWP, JCWPd i obszaréw chronionych.

Ww. inwestycja bedzie zlokalizowana poza granicami i bezposrednim sgsiedztwem obszarow
Natura 2000. Najblizszym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest,
potozony w odlegtosci 10,16 km od niego, obszar Natura 2000 Forty Nyskie PLH 160001, dla ktérego
ustanowiono plan zadafi ochronnych (zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadafi ochronnych dla obszaru Natura
2000 Forty Nyskie PLH 160001 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 733). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano
istniejace i potencjalne zagrozenia dla zachowania wiasciwego stanu ochrony gatunkéw i siedlisk
bedacych przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatan ochronnych. Ze wzgledna
na charakter i lokalizacje zamierzenia, realizacja przedmiotowego projektu nie bedzie generowata
wskazanych w planie zadai ochronnych zagrozef, a takze nie wplynie negatywnie na mozliwos¢
osiagniecia celow dziatan ochronnych.

Zgodnie z baza przyrodniczg RDOS w Opolu, obszar inwestycji bedzie znajdowat sig poza formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn.zm.), a zatem nie bedzie naruszaé
obowigzujacych w stosunku do nich zakazow.

Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w obszarze planowanego powigkszenia formy ochrony
przyrody tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. Otmuchowsko-Nyskie - wyznaczonego w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego. Planowana inwestycja nie wplynie
na utracenie waloréw przyrodniczych tego miejsca.

Ww. inwestycja realizowana bgdzie w obszarze o szczegdlnie wysokich walorach fizjonomicznych
krajobrazu, zgodnie z zapisami dokumentu pn. . Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewodztwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K. Badora 2006). Projektowana inwestycja
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zlokalizowana bedzie w migjscu istniejacej drogi gruntowej, stanowigcej dojazd do gruntéw rolnych
oraz zabudowan, w zwigzku z czym przedsiewziecie nie powinno negatywnie wplyngé na walory
krajobrazowe obszaru w tym miejscu.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane w obrgbie korytarzy ekologicznych
tj. korytarzy ekologicznych wyznaczonego w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej
Akademii Nauk oraz korytarzy ponadlokalnych GDOS, a takze nie jest w obrebie korytarzy o randze
regionalnej wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego
na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja nie wplynie na utrudnienia w migracji ro$lin, zwierzat i grzybéw w korytarzach
ekologicznych.

Inwestycja wigze sie z wycinka kilku drzew i krzewow, ktére mogg by¢ potencjalnym miejscem
bytowania i gniazdowania ptakéw, w zwiazku z czym w niniejszej decyzji okreslono w pkt Il ppkt 1, 2
i 3 warunki w celu ograniczenia ich oddziatywania inwestycji w tym zakresie.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalit, ze w bezposrednim
sasiedztwie, a zarazem w zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska

fegowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod

Srédladowych,

e) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

f)  obszary przylegajace do jezior,

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja potozona jest na terenie gminy Kamiennik, gdzie gestos¢ zaludnienia wynosi
ok. 42 os/km>.

Ze wzgledu na zakres prac oraz rodzaj i skale przedsigwziecia, nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia powaznej katastrofy naturalnej i budowlanej. Biorac pod uwagg zakres przedmiotowego
przedsigwzigcia, w kontekscie czynnikéw atmosferycznych, takich jak: powodzie, nawalne opady
deszczu, porywiste wiatry i burze, fale upatéw i susze, katastrofalne opady $niegu i fale mrozu ocenia
si¢, ze nie wystapi ryzyko zwiazane ze zmiang klimatu. Inwestycja nie znajduje sic w strefie
szezegblnego zagrozenia powodzia, co ograniczy mozliwoéé wystapienia katastrofy naturalne;.
Ponadto, realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miata wplywu na klimat, zar6wno w skali regionalne;j,
jak i lokalne;j.

Budowa drég dojazdowych bedzie wymagala jedynie zdjecia wierzchniej warstwy
nieutwardzonego obecnie gruntu pod koryta budowanych drog.

Oddziatywanie przedmiotowej drogi zakonczy sie z chwilg zakonczenia jej uzytkowania.

Na rozpatrywanym terenie przedsiewziecia i w obszarze jego oddziatlywania, brak jest
jakichkolwiek istniejacych i planowanych do realizacji przedsigwzig¢ i instalacji, ktére mogg prowadzi¢
do skumulowania si¢ oddziatywan z przedmiotowa inwestycja. Jedyne skumulowania mogg wystapié
w miejscach skrzyzowania planowanych do budowy drég dojazdowych z istniejaca droga powiatowa
nr 1657 O. Natomiast ze wzgledu na fakt, ze inwestycja dotyczy budowy drég dojazdowych
w istniejgcym juz pasie drég gruntowych, nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania
skumulowanego.

Ze wzgledu na charakter przedsigwziecia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziatywanie
W otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwziecia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postgpowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Ponadto, uwzgledniajac ww. rozwigzania ocenia sig, iz przedmiotowe przedsigwziecie
nie spowoduje wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych
powstawaé emisji.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjg, analizujac wyzej opisane cechy przedsiewziecia,
przy uwzglednieniu uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 cyt. wyzej ustawy oos stwierdzono,
ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan §rodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.



W dniu 26.05.2023r. Wéjt Gminy Kamiennik obwieszczeniem znak: 08.6220.1.2023.ML
poinformowat strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego, ktdre zgodme z art. 49 Kodeksu
postgpowania administracyjnego podat stronom do wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP
w publicznie dostepnym wykazie 1nformaCJ1 o $rodowisku, na tablicy ogtoszen Urze;du Gminy
Kamiennik oraz na tablicy ogtoszen wsi Ktodobok. Jednoczesnie, stosownie do przepisu art. 10 § 1
poinformowano strony o prawie do zapoznania si¢ z aktami postgpowania oraz wypowiedzenia sig,
co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

W przystugujacym siedmiodniowym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do catosci
zgromadzonych w toku prowadzonego postgpowania materialéw, zadna ze stron nie wniosta uwag
i nie zgtosita wnioskow.

Reasumujac powyzsze ustalenia, w zwiazku z wypetnieniem przez Wnioskodawcg wszystkich
wymogéw formalnych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac
wymogi w zakresie ochrony $rodowiska, Wojt Gminy Kamiennik rozpatrzyt przedmiotowa sprawe
w oparciu o ztozone dokumenty oraz uzyskane opinie i orzekt jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Wojta Gminy Kamiennik w terminie 14 dni od daty
doreczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzec SIg prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ost,ar(g\(&z‘ﬂ&fpraﬁomb na.

Zatacznik:
1.Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2. Strony postepowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. ala

Do wiadomo$ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu,
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie,
ul. Zeromskiego 7/9, 48-304 Nysa

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)

zwolniono z optaty skarbowej za wydanie decyzji.



Zalgcznik nr 1 do decyzji nr 08.6220.1.2023.ML z dnia 27.06.2023r.
- Charakterystyka przedsiewzi¢cia

Planowana inwestycja pn.: ,,Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych we wsi Ktodobok”
jest zlokalizowana w granicach administracyjnych wojewddztwa opolskiego, w powiecie nyskim,
na terenie gminy Kamiennik. Przewidziana jest do realizacji na dziatkach 355, 386, 196/1, 197/1, 197/2,
200,201, 202/2, 203,204, 387, 205/1, 141, 142/1, 144, 358, 371, 359, 381, 185, 189, 190/2, 190/1, 191,
192, 193 obreb Ktodobok, Gmina Kamiennik. Przedsigwzigcie ma charakter lokalny.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie drog dojazdowych do gruntéw rolnych oraz
potgczeniu zabudowan wsi Ktodobok z terenami rolnymi.

Przedsiewzigcie sktada sie z dwoch drog oddzielonych od siebie droga powiatowa nr 1657 O
na terenie wsi Ktodobok. Droga przebiega w otoczeniu gruntéw ornych oraz kilku zabudowan
mieszkalnych.

Zakres przewidywanych prac w ramach inwestycji obejmuje:
+ budowe drogi nr 355, ktéra posiadata bedzie dtugos¢ ok. 483,5 m,
+ budowe drogi nr 371-358, ktéra posiadata bedzie dtugos¢ ok. 625,5 m,
 korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
» wykonanie warstw konstrukcyjnych,
+ wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem do studni chtonnych,
+ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 utwardzenie poboczy materiatem kamiennym.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych do budowy drog:
» kategoria drogi: dojazdowa — wewngtrzna,
» Kklasa drogi: D,
» predkosé projektowa 30 km/h,
+ szeroko$¢ jezdni: 3 m, na wlaczeniach do drogi powiatowej 3,5 m,
» powierzchnia drogi 355 wynosi ok. 2414 m?,
 powierzchnia drogi 371-358 wynosi ok. 3309 m?,
* gczna powierzchnia planowanego utwardzenia drog wynosi ok. 4121 m?.

Technologia prac polega na wykonaniu prac ziemnych tj. koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Roboty te zostang wykonane przy uzyciu koparek jednonaczyniowych, spycharek i samochodéw
samowyladowczych. Warstwy konstrukcyjne przy pomocy transportu samochodowego, rowniarek
i walcow. Nawierzchnia przy pomocy samochodéw samowytadowczych, rozktadaczy mas
bitumicznych oraz walcéw samobieznych. Niweleta drogi zostanie maksymalnie dostosowana do stanu
pierwotnego.

Pojedyncze drzewa oraz zakrzaczenia zostang usunigte recznie przy pomocy odpowiednich
narzedzi.

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odcinkowym odprowadzeniem do studni chfonnych.

Pochylenie jezdni jednostronne w kierunku projektowanego odwodnienie powierzchniowego
utatwiajacego sptyw wod opadowych. \
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