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08$.6220.2.2024. ML

DECYZJA

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia
na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1112 z pdzn. zm.)(dalej ustawa 00$), oraz § 3 ust. 2 pkt 3 w zwiazku z § 3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczqco oddzialywac
na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Kamiennik reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Piotra Bielennego, Greensan Sp. z o.0.,
ul. Bursztynowa 4, 48-385 Otmuchéw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.: ,, Modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Goworowicach”
oraz zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroclawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Modernizacja istniejgcej oczyszczalni sciekow w Goworowicach Gmina
Kamiennik” planowanego do realizacji na dzialce nr ewid. 238/1.

II. Okre$lam nastepujgce warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia:

1. Prace prowadzone na etapie realizacji inwestycji prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej,
z wyjatkiem przypadkow uzasadnionych technologicznie.

2. Powietrze z przepompowni $ciekdéw odprowadzaé do atmosfery po wezesniejszym oczyszczeniu
na adsorberze odorow z filtrem weglowym.

3. Drzewa, znajdujgce si¢ w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie miejsca robdt budowlanych,
zabezpieczy¢ poprzez:

1) obtozenie pni deskami lub innym materiatem ochronnym do wysokos$ci min. 2 m. Dolne kofice
desek powinny opiera¢ si¢ na podtozu, szalunek nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny $cisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sig
zastosowanie mat stomianych, juty. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie drzew za pomoca parkanu
drewnianego ustawionego poza rzutem ich koron zamiast bezposredniego oblozenia pni.

2) zabezpieczenie systemow korzeniowych:

a) w okresie upatéw maksymalnie skroci¢ czas narazenia korzeni na przesuszenie, owingé
je miekka tkaning (np. matami kokosowymi i jutowymi) i regularnie zrasza¢ woda
do czasu zamknigcia wykopow,

b) w okresie zimowym chroni¢ przed przemrozeniem przez oblozenie matami sfomianymi,

¢) w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczong czgs¢ czystym, ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjezym,

3) prowadzenie prac, w zasiggu rzutu koron drzew, recznie. W przypadku prowadzenia pasa
technologicznego w poblizu drzew, po ktérym poruszat si¢ bedzie cigzki sprzet budowany



10.

11.

12.

13.

1 transportowy tras¢ wylozy¢ materialem amortyzacyjnym, przeciwdziatajgcym zageszczaniu
gruntu (np. tymczasowe drogi modutowe),

4) nie dopuszcza si¢ mozliwosci magazynowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze postoju maszyn budowlanych.

W okresie od 15 lutego do 31 pazdziernika wykopy, ktore bedg miaty pozostaé otwarte przez noc
(w godzinach od 18:00 do 6:00) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do nich drobnych
zwierzat przez przykrycie ich siatka o drobnych oczkach lub za pomocg tzw. plotkow
herpetologicznych. Przed rozpoczgciem prac w dniu nastgpnym, a takze bezposrednio przed
zasypaniem wykopow, wykopy nalezy skontrolowaé, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzeta.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci zwierzat, nalezy je niezwlocznie odtowi¢ i przeniesé poza
obszar realizacji przedsiewzigcia,

Prace budowlane rozpocza¢ w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. poza okresem lggowym
gatunkow ptakow zasiedlajacych krajobraz zadrzewien. W przypadku kontynuowania prac
budowlanych w okresie lggowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczgciem prac, w ramach
nadzoru ornitologicznego sprawdzi¢ planowany teren ich realizacji w zakresie wystgpowania
gniazd, w okresie 1-3 dni poprzedzajacych planowane prace.

Ze wzgledu na aktualny stan i cele Srodowiskowe wyznaczone w Planach gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) dla JCWP Krynka od zZrédta
do Karnkowskiego Potoku o kodzie RW6000061334239 bedacej odbiornikiem $ciekow
z projektowanej oczyszczalni, nalezy przyja¢ takie zalozenia projektowe i wykonawcze
dla planowanej oczyszczalni $ciekow, ktére umozliwig oczyszczanie doplywajacych do niej
i dowozonych sciekéw, w zakresie wskaznikow BZT5, ChZTcr, zawiesiny ogolnej,
do nastgpujgcych wartosci: BZTS 25 mg02/1; ChZTer §150 mg02/1; zawiesiny ogoélnej 50 mg/l.

. Nalezy przyja¢ takie zatozenia techniczne, technologiczne i organizacyjne, w tym poprzez

wlasciwe dobranie ilosci i wydajnosci urzadzen oraz zapewnienie zasilania awaryjnego, ktore
na etapie eksploatacji oczyszczalni zagwarantujg ciaglo$¢ jej pracy w sytuacjach awaryjnych
1 w przypadku koniecznosci prowadzenia prac konserwacyjnych.

Wszystkie elementy oczyszczalni, obiekty (w tym zbiorniki, rurociagi, potaczenia oraz przejscia
rurociagow przez $ciany obiektow) nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy ich szczelnosé w celu
uniemozliwienia przedostania si¢ $ciekoéw do srodowiska gruntowo-wodnego.

. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie (uszczelnienie) terenu oczyszczalni $ciekéw w miejscach

narazonych na zanieczyszczenie $ciekami, przed przedostaniem si¢ ich do gruntéw i do waod
powierzchniowych.

W  przypadku koniecznosci odwadniania wykopow budowlanych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia, nalezy wykonywac je w sposdb niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu
i terenom sasiednim, po uzyskaniu wymaganych zgod.

W przypadku wystgpienia awarii skutkujacej wyciekiem substancji ropopochodnych, nalezy
go zneutralizowa¢ i zwigzaé przy uzyciu sorbentu, ktéry nastgpnie nalezy przekazaé do utylizacji
jako odpad niebezpieczny.

W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwlocznie zebraé warstwe zanieczyszczong
w celu ochrony przed infiltracja do poziomu wodonosnego i uzupetni¢ grunt do pierwotnego
poziomu.

Eksploatacja instalacji w zakresie jakosci odprowadzanych do odbiornika $ciekow oczyszczonych
musi by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w pkt 6, a w zakresie ilo$ci nie moze przekroczy¢
wartosci projektowanych: $rednio na dobe: Qsérd = 90,0 m */d, maksymalnie na dobe:
Qmaxd = 98,7 m’/d, maksymalnie na godzing: Qmaxh - 13,2 m*h. Wielko$¢ oczyszczalni
wyrazong rownowazng liczba mieszkancow wyniesie 891 RLM.



14. Wode wykorzystang do prob szczelnosci nalezy skierowaé do ciggu technologicznego
oczyszczania $ciekow lub przekazaé¢ do innej oczyszczalni.

15. Scieki bytowe, ewentualne odcieki z urzadzenia do odwadniania osadow, Scieki pochodzace
z mycia pojazdow, oraz inne powstajace na terenie oczyszczalni $ciekdw nalezy skierowac
na poczatek ciggu technologicznego oczyszczalni w celu ich oczyszezenia.

16. Wody opadowe z terenéw utwardzonych oczyszczalni $ciekow, ktére moga ulec zanieczyszczeniu
oraz ewentualne wycieki i odcieki z miejsc gdzie mogg one wystapié nalezy skierowac na poczatek
ciggu technologicznego oczyszczalni w celu poddania ich procesowi oczyszczenia.

17. Nalezy prowadzi¢ racjonalng gospodarke wytwarzanymi odpadami poprzez wykorzystanie
urzadzen i technologii zapewniajacych minimalizacje ilosci wytwarzanych odpadéw. Powstajace
w trakcie eksploatacji inwestycji odpady, w tym w szczegdlnosci osady z oczyszczania Sciekow,
magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich negatywny wplyw na $rodowisko (zapewnienie
braku narazenia na kontakt z wodami opadowymi oraz zabezpieczenie przed ewentualnym
zanieczyszczeniem gruntu i wod przez odcieki), a nastgpnie przekazywaé wyspecjalizowanym
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia i prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania tymi odpadami, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

18. Nalezy prowadzi¢ okresowe przeglady i proby szczelnosci instalacji oczyszczalni Sciekdw.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.04.2024r. Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik reprezentowana
przez pelnomocnika Pana Piotra Bielennego, Greensan Sp. z 0.0., ul. Bursztynowa 4, 48-385 Otmuchdw,
wystgpita o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
pn.: ,, Modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Goworowicach” planowanego do realizacji
na dziatce nr ewid. 238/1 obrgb Goworowice, Gmina Kamiennik.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwzigcia, organem wiasciwym do wydania decyzji
W niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, Wojt Gminy Kamiennik.

Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, okreslonych w 3 § ust. 2 pkt 3 ((...) przedsigwziecia (...) 3) nieosiggajgce
progow okreslonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych przedsiewzigcie z
parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia tego samego rodzaju
znajdujgcego sie na terenie jednego zakladu lub obiektu osiggng progi okreslone w ust. 1), w zwiazku
z 3 § ust. 1 pkt 79 (instalacje do oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkancow
w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne) rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na S$rodowisko, realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.
Wojt Gminy Kamiennik pismem znak: 0S.6220.2.2024.ML z dnia 24.04.2024r. zawiadomit strony
0 wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz o wystgpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
we Wroctawiu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie wyrazenia
opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko
i ewentualnego zakresu raportu dla planowanej inwestycji. Po zawiadomieniu nie wptynely zadne uwagi
oraz wnioski.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w dniu 09.05.2024r. wydat opini¢ znak
NZ.9022.4.31.2024.HW oraz w dniu 09.07.2024r. wydat opini¢ znak NZ.9022.4.31.2024. HW, w ktorej
wnioskuje o zwolnienie inwestora z obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego
przedsiewziecia na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko w zakresie
zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Opolu,  postanowieniem  znak
W00S.4220.136.2024. AKu.2 z dnia 05.06.2024r. wyrazit opini¢, ze dla przedsigwzigcia
pn. cyt. ,,Modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekow w Goworowicach” planowanego do realizacji
na dziatce nr ewid. 238/1 nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
wskazatl koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan, zawartych
w calosci w sentencji niniejszej decyzji. Nastepnie pismem znak WOO0S$.4220.199.2024.AKu z dnia
22.07.2024r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu podtrzymat swoja opini¢ wyrazong
w postanowieniu znak W0OO0S.4220.136.2024.AKu.2 z dnia 05.06.2024r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
pismem znak VN.ZZS.4901.94.2024.KP z dnia 23.08.2024r. wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
wskazatl na koniecznosé¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan zawartych
w catosci w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 84 ustawy 00$, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wilasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko. Ponadto,
w mys$l art. 84 ust. la ustawy 0os, w decyzji organ moze okresli¢ warunki lub wymagania dotyczace
korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia,
ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich. W zwigzku z orzekaniem
W niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwziecia
na $rodowisko, Wojt Gminy Kamiennik w rozstrzygnieciu okreslit takie warunki i wymagania.

Nastepnie, majac na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, Wojt Gminy Kamiennik
w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 powotanej ustawy, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w wojewodztwie opolskim, powiecie nyskim,
na terenie gminy Kamiennik, w miejscowosci Goworowice, na dziatce nr ewid. 238/1.

Aktualnie na dzialce inwestycyjnej znajduje si¢ hydrobotaniczna oczyszczalnia sciekow
przyjmujaca $cieki doptywajace z miejscowosci Goworowice z przysiotkiem Tarnéw (Tarnawa) oraz
dowozone z okolicznych miejscowosci z gminy Kamiennik.

Przedmiotowa inwestycja bedzie pierwszym etapem kompleksowej przebudowy oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Goworowice, gdzie docelowo planowane jest wytaczenie z eksploatacji
istniejacej oczyszczalni hydrobotanicznej i posadowienie oczyszczalni Sciekéw w  technologii
obrotowych z16z biologicznych o RLM 1000 oraz zagospodarowanie osadow sciekow wraz z budowa
nowoczesnej stacji zlewczej dla §ciekdw dowozonych.

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynosi 3,24 ha, przy czym pod przedmiotowg inwestycje
planowane jest wyznaczenie do 60 m? powierzchni pod urzadzenia technologiczne (oczyszczalnia
$ciekdw 40,0 m?; urzagdzenia do podczyszczania $ciekdw ze skratek i piasku: 4,0m?; studnie, rurociggi
i przepompownia DN1200: 15m?) oraz okoto 100m? z przeznaczeniem na ciggi komunikacyjne pieszo -
jezdne.

Zgodnie z KIP teren istniejacej oczyszczalni potozony jest w odleglosci:
—  253,0 m od zabudowy mieszkalnej,
— 90,0 m od drogi powiatowej.

Obszar przeznaczony pod inwestycje objety jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Goworowice, przyjetego Uchwalg Rady Gminy Kamiennik Nr XXX/170/04
z dnia 15 grudnia 2004r., w ktorym oznaczony zostal symbolem TO7a (teren istniejgcej oczyszczalni



Sciekdw dla systemu grupowego grawitacyjno- ttocznego wsi Goworowice, Kamiennik, Lipniki
i Chocieborz) oraz ZL (tereny zalesien bedace w administracji Lasow Panstwowych).

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie modutowej prefabrykowanej oczyszczalni
Sciekow w technologii obrotowych ztéz biologicznych, celem zagospodarowania sciekdéw doptywajgcych
siecig kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Goworowice i przysidtka Tarnéw. Oczyszczone w modutowej
oczyszczalni $cieki bedg kierowane rurociggiem do istniejacego uktadu hydrobotanicznej oczyszczalni
sciekdéw, w ktdrej oczyszczane sg rowniez $cieki dowozone. W ramach inwestycji nie jest planowana,
na obecnym etapie, modernizacja istniejgcego uktadu przyjmowania sciekow dowozonych.

W ramach inwestycji przewidziano:
—  Posadowienie modutowej oczyszczalni $ciekow pracujacej w technologii obrotowych ztéz

biologicznych (2,55 m x 14,00).

—  Przebudowe istniejgcych rurociggéw doprowadzajacych $cieki surowe do oczyszczalni.
—  Zabudowe urzadzen technologicznych takich jak studnie, rurociagi, regulatory przeplywu, kraty,
piaskownik - elementy prefabrykowane.
Ciag technologiczny $ciekow doptywajacych obejmowat bedzie nastepujace elementy:
e Studnia betonowa DN1200,
e Przepompownia $ciekéw DN 1200 z pompami zanurzeniowymi (2sztuki) w przypadku
konieczno$ci podniesienia poziomu sciekow celem ich dalszego zagospodarowania,
e Poélautomatyczny system do podczyszczania $ciekow: krata do usuwania skratek, wyposazony
w sito czastek grubych oraz sito czgstek drobnych.
e Piaskownik poziomy o wymiarach o pojemnosci 2000 dm?,
e Oczyszczalnia sciekow

W oczyszczalni $cieki doprowadzane bgda do osadnika wstepnego, gdzie z czastek statych tworzy
si¢ osad (okresowo usuwany przez wdz asenizacyjny). Ciecz dostaje si¢ do komory dawkowania $cieku.
Wstepnie ustalona ilos¢ czeSciowo oczyszezonych Sciekéw przekazywana jest dalej do strefy ze zlozem
obrotowym. Proces oczyszczania $ciekow zachodzi dzigki zanurzaniu i wynurzaniu porowatych
powierzchni ztdz. Obrot zloza umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sig¢ biomasy, sktadajacej sig
z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej
powierzchni, powstaje wysokowydajna strefa oczyszczania. Oczyszczanie zachodzi bez mechanicznego
wtlaczania powietrza. Proces wymiany tlenowej jest samoczynny, automatyczny poprzez pobieranie tlenu
dla biomasy z atmosfery, dzieki czemu proces jest bezobstugowy i nie wymaga statej kontroli oraz
regulacji. Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg nastgpnie przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalnig przez rurg odptywows.

Scieki z projektowanej modutowej oczyszczalni ciekéw zostang wigczone do istniejgcego uktadu
oczyszczalni $Sciekdw (za osadnik Imhoffa) i tacznie ze $ciekami dowozonymi zostang skierowane
na dalsze elementy ukfadu oczyszczalni sciekoéw (cztery poletka trzcinowo-filtrowe, dwa stawy
stabilizacyjne, wylot).

Scieki oczyszczone odprowadzane beda, tak jak to ma miejsce dotychczas, do rzeki Krynki (dziatka
nr ewid. 324/3).

Planowana do realizacji modulowa oczyszczalnia $ciekdw bedzie oczyszczaé $cieki doptywajace
w ilodci Qu - $rednia dobowa ilosé sciekdw: 29,1 m*/d (Qamax - maksymalna dobowa ilo§¢ $ciekow: 37,83
m?/d, Qnmax - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw: 3,2 m?/h).

Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiang ilosci $ciekdw dowozonych do oczyszczalni sciekow.
Po realizacji inwestycji ilo$¢ sciekow bytowych odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika wynosita
bedzie lacznie okoto Qosasr= 90 m*/d (Qos hmax =99 m*/d).

Wielkos$¢ oczyszezalni $ciekéw po realizacji inwestycji wyniesie 8§91 RLM (dla $ciekow
doptywajacych 291 RLM, dla dowozonych (bez zmian) 600 RLM).

Urzadzenia wchodzace w sktad planowanej instalacji zostang wyposazone w elektroniczny system
monitoringu i zarzadzania, ktory w czasie rzeczywistym bedzie informowat eksploatatora o wszelkich
nieprawidlowosciach np. awaria pompy.

Po zakonczeniu etapu realizacji zostanie przeprowadzona rekultywacja gruntdéw, a teren zostanie
uporzadkowany.



Po analizie przedtozonych dokumentéw organ stwierdzit co nastepuje:

Na etapie realizacji bedzie miata miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza oraz
pylu zwigzana z pracg maszyn budowlanych oraz przejazdami samochoddw ciezarowych. Oddziatywanie
to bedzie krétkotrwatle i ustanie po zakonczeniu etapu realizacji inwestycji.

Etap eksploatacji inwestycji (modutowa oczyszczalnia $ciekow doptywajacych) nie bedzie wigzat
si¢ z emisja zanieczyszczefi do powietrza.

Na etapie funkcjonowania istniejacej oczyszczalni, po realizacji inwestycji, wystgpowac bedzie
niewielka emisja pochodzaca ze spalania paliw w silnikach wozdw asenizacyjnych transportujacych
scieki bytowe z indywidualnych gospodarstw. Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiang ilo$ci Sciekdw
dowozonych.

Oczyszczanie Sciekdw przy uzyciu zloza obrotowego zachodzi bez mechanicznego wttaczania
powietrza.

W celu ograniczenia emisji odoréw powietrze z przepompowni Sciekéw bedzie kierowane
na adsorber odorow, wyposazony w filtr weglowy.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekdw moze by¢ obiektem ucigzliwym zapachowo jedynie w okresie
usuwania osadu z osadnika oraz podczas ewentualnej awarii. W chwili obecnej brak jest uregulowan
prawnych w zakresie ochrony powietrza ze wzgledu na emisje odorow.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakoSci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki
za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsigwziecie usytuowane
bedzie poza obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata miejsce emisja hatasu, zwigzana glownie z pracg
maszyn budowlanych. Planowane prace begda realizowane jedynie w porze dziennej oraz przy uzyciu
sprzetu w dobrym stanie technicznym. Emisja ta bedzie ograniczona w czasie do okresu realizacji
przedsiewziecia.

Etap funkcjonowania inwestycji wigzat si¢ bedzie z emisja hatasu spowodowang praca dwoéch pomp
zatapialnych pracujacych cyklicznie i naprzemiennie w przepompowni $ciekow. Naped zltoza oparty jest
o motoreduktor, ktory zgodnie z KIP nie bedzie zrodtem hatasu. Nie przewiduje si¢, aby eksploatacja
modulowe] oczyszczalni $ciekéw doptywajacych miata wplyw na klimat akustyczny na najblizej
potozonych obszarach chronionych (odlegtos¢ 253 m).

Realizacja inwestycji moze wigzaé si¢ koniecznoscia demontazu studni betonowych lub istniejacej
przepompowni sciekow.

Etap realizacji bedzie si¢ wigzal z powstaniem odpadow z grupy 07 (Odpady z tworzyw sztucznych),
z grupy 17 (Tworzywa sztuczne, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatlow
ceramicznych i elementéw wyposazenia) oraz z grupy 20 (Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne). Powstate odpady beda selektywnie gromadzone w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, a nastepnie zostang zagospodarowane przez uprawniony podmiot. Masy ziemne powstate
z wykopow zostang w miar¢ mozliwosci wykorzystane na terenie inwestycyjnym.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni §ciekdéw beda powstawac odpady z grupy 19 (Skratki, Zawarto$¢
piaskownikow, Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe).

Na terenie modutowej oczyszczalni $ciekow nie projektuje sig instalacji do przetwarzania osaddéw
oraz ich magazynowania. Nadmiar osadéw bedzie odbierany wozami asenizacyjnymi w czasie trwania
prac serwisowych (1 raz na kwartal), a nastgpnie zostanie zdeponowany w miejscu do tego
przeznaczonym. Usuwanie zgromadzonych osadéw bedzie wykonywane przez uprawniong firme
dysponujacg odpowiednim sprzgtem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajaca
odpowiednie zezwolenia.

Skratki na terenie oczyszczalni bgda powstawa¢ w pétautomatycznym systemie podczyszczania
$ciekow. Bedg one magazynowane w szczelnych zbiornikach i zagospodarowywane przez uprawniony
podmiot.

Do usuwania piasku ze $ciekow surowych doplywajacych zaprojektowano piaskownik poziomy
o pojemnosci 2,0 m?® Powstajacy piasek bedzie magazynowany w szczelnych zbiornikach
i zagospodarowywany przez uprawniony podmiot.




Na etapie realizacji inwestycji zostanie zapewnione zaplecze dla pracownikéw, wyposazone
w przenos$ne toalety. Na tym etapie wystapi zapotrzebowanie na wode dla pracownikéw oraz
do przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéow (w przypadku niepowodzenia proby szczelnosci
rurociaggdéw z uzyciem sprezonego powietrza). Woda pobierana bedzie z sieci lub zostanie dostarczona
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba woda z wykopdw zostanie odpompowana np. ighofiltrami
bezposrednio z dna wykopu i skierowana na tereny nieutwardzone.

Na etapie eksploatacji wystgpi zapotrzebowanie na wode do plukania ztoza tarczowego
i uzupehiania zbiornika oczyszczalni w trakcie usuwania osadu w ilosci 10,0 m®/d (w trakcie prowadzenia
prac serwisowych, | raz na kwartal). Na terenie oczyszczalni znajduje si¢ hydrant umozliwiajacy pobor
wody.

Przedmiotowa oczyszczalnia nie bedzie wymagala statej obstugi, w zwiazku z tym nie jest
planowana realizacja zaplecza sanitarnego dla pracownikow.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow bedzie rzeka Krynka (dziatka nr ewid. 324/3 obrgb
Goworowice, gmina Kamiennik). Zgodnie z KIP, odprowadzane do odbiornika $cieki nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311).

Realizacja inwestycji nie przewiduje ingerencji w istniejgcy rurocigg odprowadzajacy Scieki
do odbiornika, nie planuje si¢ takze wykonywania zmian w obrgbie wylotu.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych beda odprowadzane na tereny nieutwardzone
w obregbie terenu inwestycji.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo$ ustalono, ze projektowana inwestycja
zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej czgsci wod
powierzchniowych (JCWP) — Krynka od zrédla do Karnkowskiego Potoku o kodzie
RW6000061334239. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. 22023 r. poz. 335) - JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona czgs¢ wod o nieokreslonym
potencjale ekologicznym (brak badan biologicznych w JCWP), stan chemiczny — brak danych.
Zagrozona jest nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry
stan chemiczny oraz ze wzgledu na pobdr wody dla zaopatrzenia ludnosci spelnianie wymagan
dla kategorii A3. Dla JCWP okreslono odstgpstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celow
srodowiskowych zwiazane z tym, ze nie sg osiagnigte (lub sa zagrozone) cele srodowiskowe JCWP
w zakresie wskaznikow: azot ogdlny; IFPL, 10, MIR, MMI, EFI+PL/ IBl PL; jest to spowodowane
warunkami naturalnymi.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrgbie JCWPd nr 109 0 kodzie PLGW6000109, ktéra
charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona
jako niezagrozona nieosiggnigciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan
ilosciowy.

Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ ujecie wod ani strefy ochronne uje¢ wod. Teren inwestycji
znajduje sie poza granicami Gldéwnych Zbiornikdéw Wod Podziemnych (GZWP). Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi i zagrozonymi powodzig.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwziecia, uwzgledniajac
rodzaj, skale, lokalizacje, charakter oraz zakres prac zwigzanych z realizacja planowanego
przedsiewzigcia, ktdre realizowane bedzie przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujacych jej wplyw
na $rodowisko oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPA)
i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢ osiggnigcia wyznaczonych dla nich celéw srodowiskowych

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z p6zn.
zm.), a zatem nie bedzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich zakazdw.



Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym
poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych
je wyznaczono. Najblizej polozonym w stosunku do planowanej inwestycji (oddalonym o ok. 8,5 km)
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Zbiornik Otmuchowski PLB160003. Z uwagi na charakter
przedsigwziecia, realizacja planowanej inwestycji nie bedzie generowata wskazanych w planach zadan
ochronnych bezposrednich zagrozen, a takze nie wplynie na mozliwosci osiagnigcia celow dziatan
ochronnych okreslonych dla ww. obszarow Natura 2000. Realizacja inwestycji polega na modernizacji
istniejacej oczyszczalni Sciekow, a wige nie przewiduje sig istotnych zmian w uktadzie przestrzennym,
mogacych mie¢ wplyw na przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000.

Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody (poza potencjalnie wystgpujacymi gatunkami
chronionymi) jest pomnik przyrody oddalony o okoto 4,0 km od planowanego przedsigwzigcia, w postaci
debu szyputkowego. Najblizej potozonym rezerwatem jest rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy
(ok. 16,8 km wzgledem planowanego przedsigwzigcia).

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest informacji
0 wystepowaniu w granicach planowanego przedsigwzigcia gatunkow roslin, zwierzat i grzybow
podlegajacych ochronie prawnej, jak rowniez siedlisk przyrodniczych bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty. Tereny objete wnioskiem moga by¢ siedliskiem wystepowania chronionych
gatunkow ptakow takich jak wilga Oriolus oriolus, trznadel Emberiza citrinella, potrzeszcz Emberiza
calandra. Blisko§¢ rzeki Krynki oraz liczne zadrzewienia moga wskazywaé na wykorzystywanie
otoczenia przez chronione gatunki plazow oraz innych zwierzat. W celu zminimalizowania mozliwosci
negatywnego oddziatywania na awifaune, tak aby zapobiec utracie ptasich legdéw i uniknaé
przypadkowego zabicia osobnikoéw dorostych, w sentencji decyzji okreslono zasady prowadzenia prac
budowalnych. W celu przeciwdziatania podobnej sytuacji w stosunku do pozostatych grup zwierzat,
réwniez okre$lono w niniejszej decyzji warunki minimalizujace.

Zgodnie z KIP przedsigwziecie nie wymaga wycinki drzew czy krzewoéw. Wystepujace
na przedmiotowej dziatce drzewa i krzewy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza korytarzami ekologicznymi wskazanymi w 2011
r. przez Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk we wspotpracy z Pracownia na Rzecz
Wszystkich Istot. Inwestycja zlokalizowana bedzie réwniez poza korytarzami ekologicznymi
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego. Z duzym
prawdopodobienstwem mozna jednak stwierdzi¢, ze najblizsze otoczenie z pewnoscia moze
funkcjonowa¢ jako lokalne szlaki migracyjne, dzigki licznym strukturom przestrzennym (zadrzewienia,
cieki, brak intensywnie uzytkowanych ciagéw komunikacyjnych).

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw ma nastapi¢ w terenie o szczegdlnie wysokich walorach
krajobrazowych (zgodnie z opracowaniem pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewddziwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Wnioskowana
modernizacja nie bedzie miata wptywu na dotychczasowe struktury wystgpujace w krajobrazie.
Najistotniejszym nowym elementem, ktory planuje si¢ posadowi¢ bedzie oczyszczalnia modutowa,
czedciowo ulokowana ponizej gruntu. Konstrukcja wystajaca ponad powierzchnig ziemi planowo zostanie
zadarniona. Tym samym nie bedzie stanowi¢ elementu istotnego z punktu odbioru krajobrazu.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorac pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63
w/w ustawy 00§, organ ustalil, ze w zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg:

a) obszary wodno- blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie

¢) obszary gorskie i lesne

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych

¢) obszary, na ktérych standardy jakosci s$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia

f)  obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g) obszary przylegajace do jezior

h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j



Planowana inwestycja bedzie usytuowana na terenie gminy Kamiennik o gestosci zaludnienia
35 os6b/km?. Miejscowos¢ Goworowice wraz z Tarnawg zamieszkuje okoto 291 0séb.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie zaliczato si¢ do zakltadow o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Prawidtowa realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z ryzykiem wystgpienia
katastrofy budowlanej, czy naturalnej. Oczyszczalnia bedzie wyposazona w system monitoringu, ktory
bedzie informowat o wszelkich nieprawidtowosciach w jej pracy.

Analizowane przedsigwzigcie, z uwagi na jego lokalizacje, nie bedzie zagrozone skutkami
wystapienia powodzi oraz nie jest zagrozone ruchami masowymi ziemi.

Dzigki wtasciwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiatéw przedmiotowa inwestycja
bedzie odporna na zjawiska zwigzane ze zmianami klimatu, takie jak fale upatéw, nawalne deszcze, burze,
silne wiatry, fale mrozu, katastrofalne odpady $niegu, susze.

W obszarze oddziatywania przedsigwziecia nie sa zlokalizowane inne przedsigwziecia, z ktorymi
moglyby dojs¢ do kumulowania si¢ oddziatywan. W zwiazku z tym nie przewiduje sie wystgpienia
oddzialywan skumulowanych. ’

Ze wzgledu na lokalizacj¢ przedsiewzigcia (z dala od granic Pafistwa) oraz wielko$¢ jego
oddzialywania na $rodowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacja, analizujac wyzej opisane cechy przedsiewzigcia,
przy uwzglednieniu uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy oos stwierdzono,
ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywacé na stan srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

W dniu 29.08.2024r. Wéjt Gminy Kamiennik zawiadomieniem znak: 08$.6220.2.2024.ML
poinformowal strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego. Jednocze$nie, stosownie do przepisu
art. 10 § 1 poinformowano strony o prawie do zapoznania si¢ z aktami postepowania, w tym z opiniami
organdw, oraz wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodow, materiatéw oraz zgtoszonych zgdan.

W przystugujacym siedmiodniowym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do catosci
zgromadzonych w toku prowadzonego postgpowania materialdw, zadna ze stron nie wniosta uwag
i nie zglosita wnioskow.

Reasumujac powyzsze ustalenia, w zwigzku z wypetnieniem przez Wnioskodawce wszystkich
wymogéw formalnych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac
wymogi w zakresie ochrony srodowiska, Wéjt Gminy Kamiennik rozpatrzyt przedmiotowg sprawe
w oparciu o ztozone dokumenty oraz uzyskane opinie i orzekt jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienie odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Wdjta Gminy Kamiennik w terminie 14 dni od daty
dorgczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje¢. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.




Zatacznik:
1.Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. Gmina Kamiennik reprezentowana przez pelnomocnika:

Piotra Bielennego, Greensan Sp. z 0. o.

ul. Bursztynowa 4, 48-385 Otmuchow

Przedsigbiorstwo Rolne ,, GOWROL” Sp. z 0.0., Goworowice 61, 48-388 Kamiennik
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa
Starosta Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Daniel Harlos, Goworowice 68, 48-388 Kamiennik

Jacek Bartoszek, Goworowice 71A, 48-388 Kamiennik

a/a

A Gl

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej

(tj. Dz. U. 22023r. poz. 2111 ze zm.)

zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie decyzji.
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Zalgcznik nr 1 do decyzji nr 08.6220.2.2024.ME z dnia 12.09.2024r.
- Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie pn.: ,, Modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Goworowicach
Gmina Kamiennik” realizowane bedzie w wojewodztwie opolskim, powiecie nyskim, na terenie gminy
Kamiennik, w miejscowo$ci Goworowice, na dzialce nr ewid. 238/1. Przedsiewzigcie ma charakter
lokalny.

Zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego
terenu.

Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest modernizacja istniejacej hydrobotaniczne;j
oczyszczalni Sciekow przyjmujaca Scieki dopltywajace z miejscowosci Goworowice z przysidtkiem
Tarnéw (Tarnawa) oraz dowozone z okolicznych miejscowosci z gminy Kamiennik.

Oczyszczalnia $ciekéw wraz z urzadzeniami technologicznymi zostanie zlokalizowana na terenie
istniejacej oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 238/1. Scieki oczyszczone zostang skierowane rurociggiem
do obecnego uktadu technologicznego oczyszczalni sciekow, a dalej do rzeki Krynki dz. nr 324/3 obreb
Goworowice, gmina Kamiennik.

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie modutowej prefabrykowanej oczyszczalni
sciekow w technologii obrotowych z16z biologicznych. W ramach inwestycji nie jest planowana,
na obecnym etapie, modernizacja istniejacego uktadu przyjmowania sciekéw dowozonych.

W ramach inwestycii zaprojektowano:

1. Posadowienie modutowej oczyszczalni $ciekow pracujacej w technologii obrotowych ztdz
biologicznych.

2. Przebudowe istniejacych rurociaggéw doprowadzajacych Scieki surowe do oczyszczalni.

3. Zabudowg urzadzen technologicznych takich jak studnie, rurociagi, regulatory przeptywu, kraty,
piaskownik elementy prefabrykowane.

4. Istniejgcy wylot sciekdw oczyszczonych do rzeki cieku wodnego — bez zmian.

Na etapie realizacji inwestycji nastapi emisja hatasu i zanieczyszczen, powstatych wskutek pracy
sprzetu mechanicznego wykonujacego prace budowlane oraz $rodkow transportu. Emisje te beda mialy
charakter krotkotrwaty. W trakcie prac powstana odpady oraz mozliwe jest skazenie srodowiska wodno-
gruntowego substancjami ropopochodnymi. Zwickszone emisje bedg miaty charakter nieciagly i ustang
w chwili zakonczenia robot.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie, o ktérym wyzej mowa, nie spowoduje wystapienia
przekroczen standardow $rodowiskowych i bytowych dla zamieszkatej ludnosci.
Urzadzenia wchodzace w sklad planowanej instalacji zostang wyposazone w elektroniczny system

monitoringu i zarzadzania, ktory w czasie rzeczywistym bedzie informowat eksploatatora o wszelkich
nieprawidtowosciach np. awaria pompy.

Po zakonczeniu etapu realizacji zostanie przeprowadzona rekultywacja gruntéw, a teren zostanie
uporzadkowany.



