Zakacznik Nr 1

do Zaradzenia Nr 22/16
Wajta Gminy Kamiennik
Z dnia 29 marca 2016 r.

Kamiennik, dnia .......coooviiiie i

Wojt Gminy Kamiennik
ul 1 Maja 69
48-388 Kamiennik

WNIOSEK

0 usunkcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik zesrodkéw budzetu Gminy Kamiennik
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewoddzkiego Fduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

1. Dane osobowe:

5) telefon KONTAKIOWY: ......coeieieiiie e e e et e e e e e e e e e e e e e eeeeeeenennne

2. Informacje o wyrobach zawiegajch azbest.

1) Rodzaj wyrobow azbestowych:
- ptyty azbestowo — cementowe faliste (eternit)*,
- ptyty azbestowo cementowe ptaskie*

- Inny*

2) Lokalizacja wyrobow azbestowych na terenie niernctéei



3) Rodzaj budynku, na ktérym znajdigic wyroby azbestowe:
- budynek gospodarczy (np.: garabora)*
- budynek mieszkalny*

- budynek mieszkalno — gospodarczy*

3. Zakres prac objgtych wnioskiem:

1) demonta, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobdawierajcych azbest*
2) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobowiExajacych azbest*

10 T 1 0T

4. Oswiadczam/-y, i:

1. przyjmug/-emy do wiadomgci, ze w razie nie uzyskania dotacji na realizagadania
z Wojewddzkiego Funduszu Ochron$rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
i braku jego realizacji, nie przystugupni/ nam z tego tytutdadne roszczenia,

2. wyrazam/-y zgod na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dargsbbowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926 ze zmianami) w zakresie realizacji nizieg®o wniosku.

KamiennikK, dni@.......coviiiiiiies e ————-
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

* - podkresli¢ wiasciwe



Zalacznik Nr 1 do wniosku o usugtie azbestu

Wykaz niezbednych dokumentéw do przedtdgenia przy skladaniu wniosku:

1. dokument, potwierdzajcy tytut prawny do obiektu —obowigzkowo, w przypadku
nieruchoméci, do ktorej tytut prawny posiada kilka osob, rgledolczye zgody
wszystkich, pozostatych wspohitdcieli na realizag zadania;

2. oswiadczenie ze do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarcakumhent
potwierdzajcy zgtoszenie robot, zwzanych z demontam materialtbw budowlanych
zawierajcych azbest organowi administracji architektonicbondowlanej (z pismem ww.
organu o0 nie wniesieniu sprzeciwu na to zgtoszehik)pozwolenie na budaw wymagane
w przypadku, gdy w wyniku rozbiorki lub przebudowglementow budowlanych
zawierajcych azbest nagti zmiana elementéw konstrukcyjnych obiektu lubanmmiana
wymagajca pozwolenia na budayv

3. informacja o wyrobach zawierajacych azbest sporadzona zgodnie z rozpa@zeniem
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w aspe wymaga w zakresie
wykorzystywania wyrobéw zawiergjych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzdzer, w ktorych byty lub § wykorzystywane wyroby zawiergje azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)- zaknik nr 3 do wniosku;

4. ocena stanu i maliwosci bezpiecznego iytkowania wyrobdéw zawierajcych azbest,
sporadzona zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spzieej
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw i wadm bezpiecznego aytkowania
I usuwania wyrobow zawiergjych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmiananaxcznik nr 4
do wniosku;

5. kolorowe zdjecia obiektow, z ktorych zdejmowany dolzie azbest wraz z opisem
zawierajcym doktadny adres;



Zakcznik Nr 2 do wniosku o usugtie azbestu

(dotyczy  wnioskodawcOw  zgltasgeych  prace poleggce na _demontéu transporcie
i unieszkodliwaniu wyrobow zawierggych azbest .

OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Dane osobowe: (wypetnia osoba fizyczna)

= ) TR 1 01

D) NAZWISKO. .. e et e
c) adres zamieszkania: ulica ............ccooviiiiiiii i nr domu...................

nr mieszkania .................. MIEJSCOWO. .. ..ttt e ee e e cenenaas

OSWIADCZENIE

W zwiazku ze ziaeniem wniosku o usugtie azbestu z terenu Gminy Kamiennik gedkow
budzetu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskdnyz Wojewoddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zlokalizowelm na nieruchomigi/-ach
PIZY Ul e e e dwiadczam,ze do dnia podpisania
umowy dostarcZ-ymy dokument potwierdzagy zgtoszenie robot, zezanych z demoniam
materiatdbw budowlanych zawiesgaych azbest do Starostwa Powiatowego w Nysie (Dtadp
0 nie wniesieniu sprzeciwu ha to zgloszenie) lubzwmdenie na budoy wymagane
w przypadku, gdy w wyniku rozbiorki lub przebudowjementow budowlanych zawiegaych
azbest nagpi zmiana elementow konstrukcyjnych obiektu lub anzmiana wymagaga

pozwolenia na budoyv

Kamiennik, dnia.....................

/podpis osoby/-6b uprawnionej/-ych do Ania gwiadczenia/



Zatacznik Nr 3 do wniosku o usungcie azbestu
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ACYCH AZBEST?Y

1. Nazwa miejsca/ugzizenia/instalacii, adrés

3. ROAZA] ZADUAOWRY ... enaeaee e
4. NUMET AZiatki @WIHENCYINB] ... ...eeeeeeeeeeee ettt n st enenen s

5. Numer obgbu eWidenCYJNEOHE ........c.oveviieeeeeeeeee et
6. NAZWA, FOAZAJ WYFOBU ...ttt ettt et eeeeens e e

7. 1108¢ pOSIadanyCh WYFODGW ............ccovoveeeceeeeeecee ettt ieeeeens
8. SLOPIB PIINOSCI™: ..ottt ettt ettt ettt et e rmnn et n et ee e e
9. Zaznaczenie miejsca wggbwania WyrobOW: .............c.cceuveuuiiiiiiiiiiie
) NAzZWa i NUMET AOKUMENTU: ....cvviieiiee e eeeeeee e r e e e ee e s r e e e e e e eeees
b) data ostatnie] aKIUAIIZAC: ..........uee e eeee e et e e e e e e e eeeaaaeeeaeens
10. Przewidywany termin USWEa WYFODOW: ........ccccuuriiiiiiiiiiriieieieeeeeeeseee e s e e s esssssnnnesesssesrnsseeeseeeeeees
1. llosé usunitych wyrobéw zawierapych azbest przekazanych do unieszkodliwinia..................

D Za wyréb zawierapy azbest uznajeeskazdy wyréb zawierajcy wagowo 0,1 % lub wtej azbestu.

2 Adres faktycznego miejsca wypbwania azbestu naig uzupetné w nastpujacym formacie: wojew6dztwo, powi
gmina, miejscowg, ulica, numer nieruchomoi.

9 Nalezy poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapzzy, budynek przemystowy, budy
mieszkalno-gospodarczy, inny.

4 Naleyy poda numer dziatki ewidencyjnej i numer @bu ewidencyjnego faktycznego miejsca wpstwania azbestu.

% Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergjego azbest nalg stosowa nastpuijaca klasyfikack:

- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowanedownictwie,

- piyty faliste azbestowo-cementowe stosowaneidolvnictwie,

- rury i zZhcza azbestowo-cementowe,

- rury i zhcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowérodkami zawierajcymi w swoim skfadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przdza specjalna, w tym wtdékna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tamy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wijem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadamierajcymi azbest przed wigiem wzycie ustawyz dnia 19 czerwc
1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawigngih azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emigikien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawigmajmi azbest przed waiem wzycie ustawyz dnia 19 czerwca 1997 r. o zaki
stosowania wyrobow zawiengych azbest, ale niezabezpieczone trwale przedaewtiskien azbestu,

- inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura; podé&jakie.

® Jlos¢ wyrobéw zawierajcych azbest naly poda w jednostkach wkgiwych dla danego wyrobu (kg,’nm™, m.b., km).
" Wedlug "Oceny stanu i miwosci bezpiecznegoytkowania wyrobéw zawieragych azbest" okéonej w zakczniki
nr_1 do rozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob
warunkow bezpiecznegaytkowania i usuvania wyrobéw zawieragych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r
162, poz. 1089).

® Nie dotyczy o0séb fizycznych nietlacych przedsibiorcami. Naley poda nazwe i numer dokumentu oraz dafegc
ostatniej aktualizacji, w ktoérym zostaly oznaceomiejsca wyspowania wyrobow zawierggych azbest, w szczegokui
planu sytuacyjnego terenu instalacji lubagtizenia zawieragego azbest, dokumentacji technicznej.



Zafacznik nr 4 do wniosku o usuwtie azbestu

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

00T p=Y = 10 Ls (o LA T
NUMEr AZiatki @WIAENCYINEIZ: ..vviveiiriiericteistese et e st te st e st se st e bt ese et e e ebe st esesbesesbessebesseresbenestenestensanns
NUMEr ObrebU EWIdENCYINEGO: . viuvivirereerieeriiterestee e et e st e se st et besesbese et esbebesaebesbesesbessebesbesestensesensasesesens
NaZWa, FOAZA] WYTODUD: ..eiviieieeii it sttt sttt s b e st e s b e et e s be e bt e st e sbessbasbeebeesbesbesssesbesbesseebesbesneesbeens
TI0SE WYFODOW™ 1.ttt b e be s b e e s s be e e st e st e st e se s e e besbesbe s b e sbesbeseabeabesbesbesbesbesbesessessesneas

Data sporzadzenia POPIZEANIE] OCENY™: .....iiieveiriiiesieiiseestesseestessesseestestssaesseesbesseebssbessessbessessbestessessresnes

Grupa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
nr
1 2 3 4
| |Sposéb zastosowania azbestu
1 |Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
2 [Tynk zawierajacy azbest 30
3 |Lekkie piyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj.< 1 000 kg/m®) 25
4 |Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
Il [Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 |Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 |Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalamania), naruszonastruktura| 30
widkien
7 |Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych 15
ubytkach
8 |Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
Il |Mozliwo $¢€ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 |Wyrdb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 |Wyr6b bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 |Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 |Wyr6b narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 |Wyrob nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0
IV |Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszcze n uzytkowych
14 |Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 [Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 |W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 |Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 |Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 |Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pytoszczelng 5
powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym
20 |Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen 0
mieszkalnych)
V  [Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz  adzenia budowlanegol/instalacji przemy-
stowej
21 |Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcow 40




22 |Stale lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 |Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 |Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
25 |Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 0

wylaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA:W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie zostanie
wskazana wiecej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegolnych grup, nalezy uwzglednic tylko pozycje
0 najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktow pozwala okresli¢ stopien pilnosci:
Stopien pilnosci Iod 120 punktéw
wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopien pilnosci ITod 95 do 115 punktéw
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopien pilnosci ITIdo 90 punktow
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

OceniajacyWhasciciel/Zarzadca
(nazwisko i imie)(podpis)

(miejscowos¢, data)(adres lub pieczec z adresem)

Objasnienia:

UNalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.

INalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
3Przy okreélaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowa¢ nastepujaca klasyfikacje:

—plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

—ptyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

—rury i ztacza azbestowo-cementowe,

—izolacje natryskowe Srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

—wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

—przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

—szczeliwa azbestowe,

—tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

—wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,

—papier, tektura,

—inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac jakie.

loé¢ wyrobdw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m?,
m?, mb).

>Nalezy poda¢ date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jedli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisa¢ "pierwsza ocena".



